
Фаза: ТП

Възложител: Община Сливен

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА
1 Почистване на стълб за парково осветление 6m от корозия

2 Грундиране на стълб за парково осветление 6m 

3 Боядисване на стълб за парково осветление 6m 

4
Доставка на ново улично осветително тяло с LED осветител с единична мощност 54W/230V; 6600lm, 4000K; 

IP66, 

5
Доставка на осветително тяло с LED осветител за монтаж в настилка с единична мощност - 1W, 100Lm, 12V DC, 

6000К, IP66, ф 100х74

6 Монтаж на нови улични осветителни тела на рогатка

7 Монтаж на осветителни тела в настилка

8 Доставка рогатка за улично осветление горещопоцинкована - единична, с ъгъл над хоризонта 15° ; L=1,2m

9 Доставка рогатка за улично осветление горещопоцинкована - двойна, с ъгъл над хоризонта 15°; L=1,2m

10 Монтаж на рогатка върху стълб

11 Доставка на табло за стълб - с предпазител,  открит монтаж 

12 Доставка на табло 300/300/150mm min . IP54  с АП 1р 25А + трафо 220/12V 60VA - площадка хеликоптер

13 Монтаж на табло

14 Доставка на разклонителна кутия IP68 20/20 см - площадка хеликоптер

15 Направа на изкоп с зариване 400/800mm

16 Доставка и полагане на стоманена тръба ф50

18 Доставка и полагане на сигнална лента

19 Направа на заземление с 1бр.заземителен кол 63/63/6mm L=2m + шина 40/4mm

20 Проверка на връзки на заземител с заземявани елементи

21 Проверка на заземителна инсталация

22 Проверка на проходимостта на съществуващи тръби ф50

23 Доставка на кабел NYY 5x4mm

24 Доставка на кабел NYY 2x4mm

25 Доставка на кабел NYY 3x1,5mm

І. Изисквания за изпълнението
1. Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали. Качеството на влаганите материали да отговаря на Наредба

съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

2. Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията на БДС и ПИПСМР.

3. Участниците следва да имат предвид технологичните изисквания поставени в „Техническа спецификация на НАПИ

одобрена от изпълнителен директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията:

 http://www.api.government.bg/images/stories/Techn_secification.pdf

4. Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването

асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа

атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа

асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±14 0 С от температурата на работната рецепта

ІІ. Изисквания за осигуряване на безопасност
1. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия

труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при

извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16 август

временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата

улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.

2. Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 

временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата

улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. в десетдневен срок от получаването на писмена

поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение.

3. При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне

щети да ги възстановява за своя сметка.

Обект: Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р.Асеновска в участъка от

6+910 до км. 7+210, гр. Сливен

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

№ 

по 
НАИМЕНОВАНИЕ



26 Изтегляне на проводник до 2,5mm² в кухината на  стълб

27 Изтегляне на кабел 5х4mm² в тръба

28 Изтегляне на кабел 2х4mm² в тръба

29 Полагане на кабел 5х4mm² директно в изкоп

30 Вкарване краищата на кабел в отвор на стълб 

31 Изпитване на съпротивлението на изолацията на кабели НН

32 Сфазиране на кабели НН

33 Направа суха разделка на кабел до 2,5mm²

34 Направа суха разделка на кабел до 4mm²

35 Свързване на проводник със съоръжение до 2,5mm²

36 Свързване на проводник със съоръжение до 4mm²

37 Тест и изпитание на улично осветление

ЧАСТ: ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
38 Почистване на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

39 Грундиране на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

40 Боядисване на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

41 Направа на стоманена шапка /ръкохватка върху съществуващ стоманен парапет 

42 Полагане на хидроизолация върху пътна плоча

43 Направа на изравнителен пласт неплътен асф. Бетон - средно 6 см.

44 Направа на плътен асф. Бетон- 4см.

45 Запълване с еластичен запълнител (водоплътен мастик) 2/2 см фугата между тротоарен блок и настилка

46 Доставка и монтаж на стоманен парапет с височина 1.10м - горещо поцинкован

47 Доставка и монтаж на чугунени отводнители с диаметър ф150 мм - комплект

48
Стоманени тръби ф168 х 4 с дължина 50 см за удължаване на отводнителите и всички необходими за това 

материали

49 Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка

50 Непрекъснати тесни и широки линии с перли за хоризонтална маркировка

51 Пешеходни пътеки и стрелки без перли за хоризонтална маркировка

52 Доставка и монтаж на светлоотразителни пътни знаци със стойка

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО - КОНСТРУКТИВНА

53 Разкъртване и почистване компрометирано бетонов покритие

54 Почистване на оголена армировка от ръжда и замърсители

55 Възстановяване и защита на стоманобетонни конструкции

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО
56 Направа на тротоарна настилка включително всички свързани с това разходи

57 Доставка и полагане на нови бордюри с размер 15/25/50 включително всички свързани с това разходи

58 Ремонт на съществуващи бордюри с размер 15/25/50 включително всички свързани с това разходи

59 Доставка и полагане на нови бордюри с размер 8/16/50 и всички свързани с това разходи

Съгласувал: /п./*

инж.Милко Харалампиев

Директор на дирекция "Общинска инфраструктура"

*Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

1. Да се ползва цялостна система на един производител с цел доказана съвместимост и ефективност на материалите.

2. При избор на подходящи за целта материали да се спазва строго технологията и методиката предписана от производителя

за гарантиране на ефективното им действие и дълготрайност, а именно влажност на повърхностите, чистота, обезпрашеност

предварителни обработки и почиствания на повърхността на армировката и бетона и т.н.  

Изготвено в Дирекция "Общинска инфраструктура" при Община Сливен
10.10.2019г.

Изисквания към част: Строително-конструктивна


