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УТВЪРЖДАВАМ: 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: /п. п./ 

  инж. КОЛЬО МИЛЕВ 
 

 
П  Р  О  Т  О К  О Л 

 
Днес 14.09.2015 г., на основание Заповед № РД 15 -  1946/04.09.2015 г. на кмета на Община 

Сливен, в  16:30 часа, в стая № 17 се събра комисия в състав:  
Председател: инж. Иван Манчев – заместник-кмет „Устройство на територията и 

строителството”, Община Сливен 
и членове: 
1. инж. Яна Гавова – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура”, Община 

Сливен 
2.Кремена Борнавска – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община 

Сливен 
3. инж. Христо Георгиев – главен експерт, отдел „Проекти, програми и икономическо 

развитие”, Община Сливен 
4. инж. Цонка Стоянова – външен експерт 
за изпълнение на поставената им задача: получаване, разглеждане и оценка на офертите за 

възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Основен ремонт и 
реконструкция на отводнителни съоръжения по уличната мрежа в централна градска част 
на гр. Сливен”.  

 
Комисията констатира, че в определения от възложителя срок - 14.09.2015 г., 16:00 часа e 

получена 1 (една) оферта от следния участник: 
 

1. „Билдинг - ТД” ЕООД, гр. Сливен, ул. "Граф Игнатиев" № 8, офис 2, вх. № 4704 – 
2599 от 14.09.2015 г., 14:50 часа. 

 
След получаване на офертата членовете на комисията подписаха и представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 
68, ал. 3 от ЗОП и установи, че не присъстват такива. Комисията реши офертата да бъде 
разгледана и приложените в нея документи да бъдат сравнени с изискуемите от Възложителя, след 
което да бъде оценена по методиката описана в документацията за участие. 

След първоначално разглеждане на офертата комисията се увери, че тя е представена в 
запечатан, непрозрачен плик, върху който освен наименованието на участниците са посочени: 
адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и  наименование на предмет на поръчката. 
Отбелязани са също входящ номер, дата и час на получаване в общината. 

Офертата беше отворена и след проверка на приложените в нея документи комисията 
установи, че тя отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и 
документация за участие. 

 
1.Участникът е направил следните предложения: 
1.1. Технологично – строителна програма; 
1.2. Предложена цена: 

№ Наименование 
Ед. 

мярка 

Единична 
цена, 

лева без 
ДДС 

1 Рязане на асфалтова настилка с фугорез м 5,55 
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2 Разбиване на асфалтова настилка м2 
30,36 

3 Разбивне на бетон м3 119,43 

4 Изкоп с багер на транспорт м3 14,23 

5 Ръчен изкоп  м3 23,52 

6 Натоварване и изнасяне на стр. отпадъци с ръчни колички до 30 м. м3 23,01 

7 Натоварване стр. отпадъци с багер на самосвал м3 14,23 

8 Превоз на стр. отпадъци на сметище до 15 км. м3 13,08 

9 Възстановяване асфалтова настилка     
9.1 Битумизирана основа  тон 225,65 

9.2 Неплътна смес  тон 271,00 

9.3 Плътна смес тон 277,61 

10 Бетон  В20 за ст.б. канали и шахти м3 145,47 

11 Кофраж за ст.б. канали и шахти м2 34,88 

12 Армировка (АІ, АІІІ) за ст.б. канали и шахти кг 1,59 

13 

Доставка и монтаж улей с U-образно сечение от полимербетон, 
височина 53 см., ширина 26 см. с мрежовидна решетка, включително 
всички свързани с това разходи и елементи м 

815,60 

14 

Доставка и монтаж водосъбирателна шахта за улей  от полимербетон 
с чугунена мреж. решетка, включително всички свързани с това 
разходи и елементи бр. 

1 613,91 

15 
Доставка и монтаж уличен отток 30/50 см. с калова яма, 
включително всички свързани с това разходи и елементи бр. 

1 186,51 

16 Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта - чугунен ф 600 бр. 1 309,68 

17 Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта - чугунен ф 800 бр. 1 443,85 

18 
Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта от полимербетон ф 
600 бр. 

1 165,55 

19 
Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта от полимербетон ф 
800 бр. 

1 250,24 

20 Пясъчна подложка м3 38,48 

21 Уплътнен пласт с фракция 0-18 мм. м3 39,08 

22 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 мм - дебелостенни м 23,17 

23 Изпитване на канализация м 1,60 

24 Обратно засипване на изкопа м3 7,99 

25 Уплътняване с ръчна трамбовка на пластове от 10 см. м3 7,29 
 
2.Оценяването на офертата бе извършено по критерия за оценка „икономически най-

изгодна оферта”. 
Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са 

следните: 
 

              

№ 
Показатели 

Тежест в 
комплексната 
оценка, точки 

1. Технологично – строителна програма К1 – 30 точки 
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2. Предложена цена К2 – 70 точки 

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните 
показатели, по следната формула:    КО = К1+ К2  

Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100.  
Показател К1 – „Технологично – строителна програма” - тежест 30 точки 

(максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следния начин: 
Комисията разглежда технологията и организацията на изпълнението на строителството; 

организацията на ръководството на обекта (ключовия персонал) и мерките по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, след което 
извършва оценка, съгласно приложената по-долу таблица. Оценките на участниците, по този показател, 
следва да бъдат подробно мотивирани за гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност в 
работата на комисията, както следва: 

Таблица за оценка по показателя: К1 - Технологично – строителна програма 
№ Подпоказател Точки Условия за определяне на точките 
1. Технология и 

организация  на 
изпълнението на 
строителството 

 
К1.1 

40 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

10 

Подробно описание на технологията за изпълнение  на 
строителните процеси. Идентифицирани са рисковете и 
предпоставките, които могат да окажат влияние върху 
изпълнението на договора и са предложени адекватни мерки за 
тяхното управление. 
 
Пълно описание на технологията за строителство, но не 
подробно разработено. Не са ясно идентифицирани рисковете, 
които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора 
или предложените мерки за тяхното управление не са 
достатъчно ясни и конкретни. 
 
Някои от методите за строителство са описани неясно и/или 
изложените методи са само принципни, без да са адаптирани 
към настоящия обект. Не са идентифицирани рисковете, които 
могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и/или 
не са посочени мерки за тяхното управление. 

2. Организация на 
ръководството на 
обекта (ключовия 

персонал) 
 

К1.2 

 

 
30 
 
 
 

15 
 
 
 
 
5 

Подробно описание на организационната схема на персонала, 
показваща организационната структура за управление на 
строителните процеси. Ясно обозначен е ключовият персонал и 
са конкретизирани неговите отговорности и пълномощия. 
 
Пълно описание на организационната схема, но не подробно 
разработено. Отговорностите и пълномощията на ключовия 
персонал са непълни и не показват ясно допирните точки между 
отделните участници в управлението на строителните процеси. 
 
Организационната схема е непълна. Отговорностите и 
пълномощията на ключовия персонал са неясни. 

3. Мерки по 
управление на 
качеството, 
опазване на 

околната среда и 
осигуряване на 
безопасни и 
здравословни 
условия на труд 

 
К1.3 

 
 

30 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
1 

Подробно описание на структурата за управление на качеството, 
както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд. 
 
Пълно описание на структурата за управление на качеството, 
както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, но са неясно 
описани. Връзката между системата по качеството и 
управлението на обекта не е явна. 
 
Описанието на структурата за управление на качеството не е 
адаптирана към настоящия обект. Не са описани мерките за 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд. 
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Оценката на показателя К1 - Технологично – строителна програма се определя по следната 
формула: 

К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30 
където: 
К1 - оценката на участника по показателя К1; 
К1.1 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.1 от Таблицата за 

оценка; 
К1.2 – брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.2 от Таблицата за 

оценка; 
К1.3 - брой точки, получени от съответния участник по подпоказател К1.3 от Таблицата за 

оценка. 
 
Показател К2 – „Предложена цена” - тежест 70 точки (максималният брой точки по 

този показател е 70 точки), определен по следната формула: 
К2 = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,70, където 
i=1÷ 27 
ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се 

прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. 
ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите 

предложения на всички участници в процедурата; 
i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 27 
Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с 

проценти/  
 

№ Наименование Ед. мярка 

Pi 
относит. 
тежест в  

100% 

1 Рязане на асфалтова настилка с фугорез м 3 

2 Разбиване на асфалтова настилка м2 
3 

3 Разбивне на бетон м3 3 

4 Изкоп с багер на транспорт м3 3 

5 Ръчен изкоп  м3 3 

6 Натоварване и изнасяне на стр. отпадъци с ръчни колички до 30 м. м3 3 

7 Натоварване стр. отпадъци с багер на самосвал м3 3 

8 Превоз на стр. отпадъци на сметище до 15 км. м3 3 

9 Възстановяване асфалтова настилка     

9.1 Битумизирана основа  тон 4 

9.2 Неплътна смес  тон 4 

9.3 Плътна смес тон 4 

10 Бетон  В20 за ст.б. канали и шахти м3 4 

11 Кофраж за ст.б. канали и шахти м2 3 

12 Армировка (АІ, АІІІ) за ст.б. канали и шахти кг 3 

13 

Доставка и монтаж улей с U-образно сечение от полимербетон, 
височина 53 см., ширина 26 см. с мрежовидна решетка, включително 
всички свързани с това разходи и елементи м 

6 

14 
Доставка и монтаж водосъбирателна шахта за улей  от полимербетон с 
чугунена мреж. решетка, включително всички свързани с това разходи бр. 

6 
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и елементи 

15 
Доставка и монтаж уличен отток 30/50 см. с калова яма, включително 
всички свързани с това разходи и елементи бр. 

6 

16 Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта - чугунен ф 600 бр. 5 

17 Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта - чугунен ф 800 бр. 5 

18 Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта от полимербетон ф 600 бр. 5 

19 Доставка и монтаж капак за ревизионна шахта от полимербетон ф 800 бр. 3 

20 Пясъчна подложка м3 3 

21 Уплътнен пласт с фракция 0-18 мм. м3 3 

22 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 мм - дебелостенни м 3 

23 Изпитване на канализация м 3 

24 Обратно засипване на изкопа м3 3 

25 Уплътняване с ръчна трамбовка на пластове от 10 см. м3 3 

  
3.3. Комплексна оценка: 
Показател К1 – „Технологично – строителна програма” 

Показател: К1 – Технологично – 
строителна   програма 

 

инж. Иван 
Манчев 
брой 
точки 

инж. Яна 
Гавова  

брой точки 

Кремена 
Борнавска 
брой точки 

инж. 
Христо 
Георгие

в 
брой 
точки 

инж. Цонка 
Стоянова 
брой точки 

Обща 
оценка 

Подпоказател К 1.1 Технология 
и организация  на изпълнението 
на строителството: 
Подробно описание на 
технологията за изпълнение  на 
строителните процеси. 
Идентифицирани са рисковете и 
предпоставките, които могат да 
окажат влияние върху изпълнението 
на договора и са предложени 
адекватни мерки за тяхното 
управление 

40 
 

40 40 40 40 40 

Подпоказател К 1.2 Организация 
на ръководството на обекта 
(ключовия персонал): 
Подробно описание на 
организационната схема на 
персонала, показваща 
организационната структура за 
управление на строителните 
процеси. Ясно обозначен е 
ключовият персонал и са 
конкретизирани неговите 
отговорности и пълномощия 

30 30 30 30 30 30 

Подпоказател К 1.3 Мерки по 
управление на качеството, 
опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд: 
Подробно описание на структурата 
за управление на качеството, както 
и на мерките за опазване на 

30 30 30 30 30 30 
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околната среда и осигуряване на 
безопасни и здравословни условия 
на труд 

К1 = (К1.1 + К1.2 + К1.3) * 0,30 
К1 = (40 + 30 + 30) * 0,30 
К1 = 100 * 0,30 
К1 = 30 точки  
 

Показател К2 – „Предложена цена” 

№ Наименование 
Ед. 

мярка 

Pi 
относит. 
тежест в  

100% 

Единична 
цена, лева 
без ДДС 

Оценка 

1 Рязане на асфалтова настилка с фугорез м 3 5,55 3 

2 Разбиване на асфалтова настилка м2 
3 30,36 3 

3 Разбивне на бетон м3 3 119,43 3 

4 Изкоп с багер на транспорт м3 3 14,23 3 

5 Ръчен изкоп  м3 3 23,52 3 

6 
Натоварване и изнасяне на стр. отпадъци 
с ръчни колички до 30 м. м3 

3 23,01 3 

7 
Натоварване стр. отпадъци с багер на 
самосвал м3 

3 14,23 3 

8 
Превоз на стр. отпадъци на сметище до 
15 км. м3 

3 13,08 3 

9 Възстановяване асфалтова настилка       
9.1 Битумизирана основа  тон 4 225,65 4 

9.2 Неплътна смес  тон 4 271,00 4 

9.3 Плътна смес тон 4 277,61 4 

10 Бетон  В20 за ст.б. канали и шахти м3 4 145,47 4 

11 Кофраж за ст.б. канали и шахти м2 3 34,88 3 

12 
Армировка (АІ, АІІІ) за ст.б. канали и 
шахти кг 

3 1,59 3 

13 

Доставка и монтаж улей с U-образно 
сечение от полимербетон, височина 53 
см., ширина 26 см. с мрежовидна 
решетка, включително всички свързани с 
това разходи и елементи м 

6 815,60 6 

14 

Доставка и монтаж водосъбирателна 
шахта за улей  от полимербетон с 
чугунена мреж. решетка, включително 
всички свързани с това разходи и 
елементи бр. 

6 1 613,91 6 

15 

Доставка и монтаж уличен отток 30/50 
см. с калова яма, включително всички 
свързани с това разходи и елементи бр. 

6 1 186,51 6 

16 
Доставка и монтаж капак за ревизионна 
шахта - чугунен ф 600 бр. 

5 1 309,68 5 

17 
Доставка и монтаж капак за ревизионна 
шахта - чугунен ф 800 бр. 

5 1 443,85 5 
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18 
Доставка и монтаж капак за ревизионна 
шахта от полимербетон ф 600 бр. 

5 1 165,55 5 

19 
Доставка и монтаж капак за ревизионна 
шахта от полимербетон ф 800 бр. 

3 1 250,24 3 

20 Пясъчна подложка м3 3 38,48 3 

21 Уплътнен пласт с фракция 0-18 мм. м3 3 39,08 3 

22 
Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 
мм - дебелостенни м 

3 23,17 3 

23 Изпитване на канализация м 3 1,60 3 

24 Обратно засипване на изкопа м3 3 7,99 3 

25 
Уплътняване с ръчна трамбовка на 
пластове от 10 см. м3 

3 7,29 3 

 К2 = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100*0,70    100*0,70=70,00 точки 

 

КО = К1+ К2 

КО = 30,00 + 70,00 

КО = 100,00 точки 

 

След оценяването, комисията извърши следното класиране:  

1. „Билдинг - ТД” ЕООД, гр. Сливен –  100,00 точки 

 

Комисията предлага на кмета на Община Сливен да бъде сключен договор с „Билдинг - 

ТД” ЕООД, гр. Сливен, за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт и 

реконструкция на отводнителни съоръжения по уличната мрежа в централна градска част 

на гр. Сливен”. 

 
Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, на 14.09.2015 г.  

 
 
Комисия:  

 
Председател: /п./ 
инж. Иван Манчев      
 
членове: 
1. /п./ 
инж. Яна Гавова 
 
2. /п./ 
Кремена Борнавска 
 
3. /п./ 
инж. Христо Георгиев 
 
4. /п./ 
инж. Цонка Стоянова 


